
- Houten kozijn, 67x114, RAL 7016
- Hoeklijn vooraf op kozijn monteren
- Kozijn afpurren

- Houten kozijn, 67x114, RAL 7016

- Zetwerk, thermisch verzinkt staal
  met perforaties

- Koker 100.100 t.b.v. opvang galerijplaat,
  volgens opgave constructeur,
  RAL 1023

- Breedplaatvloer 280mm
  volgens opgave constructeur

- Grote kopplaat, met Demu's in vloer

- Goot op HWA
  (zichtwerk HWA thermisch verzinkt)

- Systeem b.v (Bomar spijlenhekwerk)
  thermisch verzinkt

- Koker 100.100 t.b.v. oplegging
  balkon-/galerijplaat, RAL 1023

- Gezet aluminium profiel 5mm,
  RAL 1023

Dakopbouw (Rc > 6,0 m² K/W) :
- Daktegels 60mm
- Tegeldragers 50mm
- 2-laags dakbedekking
- Afschotisolatie (15mm/1,2m)
  75mm max. hoogte
- Isolatie 120mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur
- HWA in betonvloer isoleren.

Vloeropbouw:
- Dekvloer 50mm, met vloerverwarming
- Isolatie 20mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

Dakopbouw (Rc > 6,0 m² K/W) :
- Daktegels 60mm
- Tegeldragers 50mm
- 2-laags dakbedekking
- Afschotisolatie (15mm/1,2m)
  75mm max. hoogte
- Isolatie 120mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

- Overheaddeur met isolatieglas,
  type n.t.b., kleur RAL 7016

- Systeem b.v (Bomar spijlenhekwerk)
  thermisch verzinkt

- Console HEA140, met kopplaat
  volgens opgave constructeur,
  RAL 1023

- Console HEM180, met kopplaat
  volgens opgave constructeur, RAL 1023

- Prefab Microbetonplaat n.t.b.
  (onderzijde in RAL 1023 schilderen)

- Aluminium plaat, in kleur gemoffeld
  kleur RAL 1023

- Gezet aluminium profiel 5mm,
  RAL 1023

- Hoekstaal t.b.v. bevestiging
  balustrade, RAL 1023

- Zetwerk staal,
  thermisch verzinkt

- Hoekstaal t.b.v. bevestiging
  balustrade, RAL 1023
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- Systeem b.v (Q-Netics na verhoging )
  kleur : alles verzinkt staal, behalve
  buisligger RAL 1023 gemoffeld, namontage

- Systeem b.v (Q-Netics na verhoging )
  kleur : alles verzinkt staal, behalve
  buisligger RAL 1023 gemoffeld, namontage

- Ligger HEM180, opgestort in vloer, t.b.v.
  bevestiging trappen, volgens opgave
  constructeur

- Kolom 200x100x6 in wand t.b.v.
  ondersteuning HEM180 ligger
  trappen

- Kolom 200x100x6 in wand t.b.v.
  ondersteuning HEM180 ligger
  trappen

Geluidsisolatie:
- Luchtspouw 150mm met ten minste 75mm glas/steenwol deken
- 2x 12,5mm gipsplaat, verend opgehangen aan betonvloer
NB. Geluidsisolatie voor rekening Bella Macchina

- HWA in betonvloer isoleren
  tegen condensvorming.

- Console HEM180, met kopplaat
  volgens opgave constructeur, RAL 1023
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