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V09

V07

- Woningscheidende wand 300mm
  kalkzandsteen

Vloeropbouw:
- Dekvloer 50mm, met vloerverwarming
- Isolatie 20mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

- HEM 600, voorzien van beugels,
  volgens opgave constructeur

- Betonkolom 350mm breed,
  volgens opgave constructeur

Vloeropbouw:
- Dekvloer 50mm, met vloerverwarming
- Isolatie 20mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

- HEB 700, voorzien van beugels,
  volgens opgave constructeur

- Staalprofiel volgestort met beton,
  volgens opgave constructeur

Vloeropbouw:
- Dekvloer 50mm, met vloerverwarming
- Isolatie 20mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

Binnengevel :
- Kalkzandsteen 250EH, volgens
  opgave constructeur
- Geluidwerende laag:
  >100mm spouw met min. 75mm
     glas/steenwoldeken
  > 5 bij 10 regelwerk, verend aan wand
     bevestigd
  > 1x12,5mm gipsplaat tbv gewicht
  > 1x12,5mm underlayment tbv bevestiging
      gevelsysteem
- Bevestigingssysteem volgens Rometa
- Waterkerend dampopen
  UV-bestendig doek, zwart
- Metaal panelen, staal
  thermisch verzinkt (als monster);
  bouten vlgs patroon

- HEB 280, volgestort,
  volgens opgave constructeur

- Promatect betimmering

- Zetwerk kader, thermisch verzinkt staal

- Kozijn hout, 67x114mm  (RAL 7016)

- Brandwerende omkleding,
  60 min. brandwerend

- Brandwerende omkleding,
  60 min. brandwerend

Vloeropbouw (Rc > 3,5 m² K/W) :
- Dekvloer 50mm, met vloerverwarming
- Isolatie 20mm
- Kanaalplaatvloer 200mm,
  volgens opgave constructeur

- Funderingsbalk volgens
  opgave constructeur

OVERGANG BLOK A NAAR B

- Kozijn hout, 67x114mm,
  (RAL 7016)

Gevel (Rc > 4,5 m² K/W) :
- Kalkzandsteen volgens
  opgave constructeur
- Isolatie glaswol 200mm
- Bevestigingssysteem volgens Rometa
- Waterkerend dampopen
  UV-bestendig doek, zwart
- Metaal panelen, staal
  thermisch verzinkt (als monster);
  bouten vlgs patroon

- Houten kozijn, raam vast (RAL 7016)
- Hoeklijn vooraf op kozijn monteren
- Kozijn afpurren

- Screenbak 105x105mm (schuifpui)
- Hoogwaardige isolatie achter
  screenbak

- Zetwerk, thermisch verzinkt staal
  (als gevel)

V24

- Breedplaatvloer 280mm
  volgens opgave constructeur

- HWA Ø80 in wand,
  volgens opgave constructeur

- Console HEA140; hoh<1500mm;
  vv.30 min. brandwerende coating

- Koker 100.100 t.b.v. opvang
  galerijplaat, volgens

  opgave constructeur

- Grote kopplaat, met Demu's in vloer

- Goot op HWA

- Metaal panelen, staal
  thermisch verzinkt (als monster);

  bouten vlgs patroon

- Prefab Microbetonplaat n.t.b.
  (onderzijde in RAL 1023 schilderen)

Gevel (Rc > 4,5 m² K/W) :
- Kalkzandsteen volgens

  opgave constructeur
- Isolatie glaswol 200mm

-Bevestigingssysteem
volgens Rometa

- Waterkerend dampopen
  UV-bestendig doek, zwart

- Metaal panelen, staal
  thermisch verzinkt (als monster);

  bouten vlgs patroon

V25

V26
Gevel:
- Beton gevel 70mm
- Isolatie 105mm
- Dragende betonwand 250mm
  Rc-waarde gevel > 4,5 m²K/W

- Ter plaatse gestorte
  betonvloer 250mm
  volgens opgave constructeur
- Isolatie 140mm
  Rc-waarde vloer > 3,5 m²K/W

- Funderingsbalk 600x600
  volgens opgave constructeur

V29

- Geïsoleerde kantplank 150mm
  kleur zwart

- Breedplaatvloer 280mm
  volgens opgave constructeur

- Console HEA140; hoh<1500mm;
  vv.30 min. brandwerende coating

- Koker 100.100 t.b.v. opvang
  galerijplaat, volgens

  opgave constructeur

- Grote kopplaat, met Demu's in vloer

- Goot op HWA

- Aluminium plaat, in kleur gemoffeld
  kleur RAL 1023

Gevel (Rc > 4,5 m² K/W) :
- Kalkzandsteen volgens

  opgave constructeur
- Isolatie glaswol 200mm

- Bevestigingssysteem
volgens Rometa

- Waterkerend dampopen
  UV-bestendig doek, zwart

, - Strekmetaal panelen ,staal
  thermisch verzinkt (als monster)

- Prefab Microbetonplaat n.t.b.
  (onderzijde in RAL 1023 schilderen)

Gevel:
- Beton gevel 70mm

- Isolatie 105mm
- Dragende betonwand 250mm
  Rc-waarde gevel > 4,5 m²K/W

- Lekdorpel, zetwerk staal
kleur thermisch verzinkt

- Ondersabeling buitenblad

Geluidsisolatie:
- Luchtspouw 150mm met ten minste
  75mm glas/steenwol deken
- 2x 12,5mm gipsplaat, verend opgehangen
  aan betonvloer
NB. Geluidsisolatie voor rekening Bella Macchina Geluidsisolatie:

- Luchtspouw 150mm met ten minste
  75mm glas/steenwol deken
- 2x 12,5mm gipsplaat, verend opgehangen
  aan betonvloer

NB. Geluidsisolatie voor rekening Bella Macchina

- Zetwerk kader,
  thermisch verzinkt staal
  met perforaties

Dakopbouw (Rc > 6,0 m² K/W) :
- Daktegels 60mm
- Tegeldragers 30mm
- 2-laags dakbedekking
- Afschotisolatie (15mm/1,2m)
  75mm max. hoogte
- Isolatie 140mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

Gevel (Rc > 4,5 m² K/W) :
- Kalkzandsteen volgens
  opgave constructeur
- Isolatie glaswol 200mm
- Bevestigingssysteem volgens Rometa
- Waterkerend dampopen
  UV-bestendig doek, zwart
- Strekmetaal panelen, staal
  thermisch verzinkt (als monster)

V36V35

- DPC folie

- NB. Dakvloer  250mm dik
  bouwdeel B,C en D
  Peil bk vloer = 14775+

- EPDM-folie

-  DPC -folie

-  DPC-folie

- Eerste Havenarm -

V20

V19

V21

V16

V17 V18

Geluidsisolatie voor rekening Bella Macchina

V23V22
- Houten kozijn, 67x114, RAL 7016
- Hoeklijn vooraf op kozijn monteren
- Kozijn afpurren

- Houten kozijn, 67x114, RAL 7016

- Zetwerk, thermisch verzinkt staal
  met perforaties

- Koker 100.100 t.b.v. opvang galerijplaat,
  volgens opgave constructeur,
  RAL 1023

- Breedplaatvloer 280mm
  volgens opgave constructeur

- Grote kopplaat, met Demu's in vloer

- Goot op HWA
  (zichtwerk HWA thermisch verzinkt)

- Systeem b.v (Bomar spijlenhekwerk)
  thermisch verzinkt

- Koker 100.100 t.b.v. oplegging
  balkon-/galerijplaat, RAL 1023

- Gezet aluminium profiel 5mm,
  RAL 1023

Rolluik

Dakopbouw (Rc > 6,0 m² K/W) :
- Daktegels 60mm
- Tegeldragers 50mm
- 2-laags dakbedekking
- Isolatie 120mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

Dakopbouw (Rc > 6,0 m² K/W) :
- Daktegels 60mm
- Tegeldragers 50mm
- 2-laags dakbedekking
- Isolatie 120mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

- HEB 650, voorzien van beugels,
  volgens opgave constructeur
- Brandwerende omkleding,
  60 min. brandwerend

Gevel (Rc > 4,5 m² K/W) :
- Woningscheidende wand
  300mm volgens
  opgave constructeur
- Isolatie glaswol 200mm
- Bevestigingssysteem
  volgens Rometa
- Waterkerend dampopen
  UV-bestendig doek, zwart
- Strekmetaal panelen, staal
  thermisch verzinkt (als monster)

Gevel (Rc > 4,5 m² K/W) :
- Lichte wand 100mm
  volgens opgave constructeur
- Isolatie glaswol 200mm
- Bevestigingssysteem
  volgens Rometa
- Waterkerend dampopen
  UV-bestendig doek, zwart
- Strekmetaal panelen, staal
  thermisch verzinkt (als monster)

- Betonvloer op isolatie gestort,
  volgens opgave constructeur

Dakopbouw (Rc > 6,0 m² K/W) :
- Daktegels 60mm
- Tegeldragers 50mm
- 2-laags dakbedekking
- Afschotisolatie (15mm/1,2m)
  75mm max. hoogte
- Isolatie 120mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur
- HWA in betonvloer isoleren.

Vloeropbouw:
- Dekvloer 50mm, met vloerverwarming
- Isolatie 20mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

Dakopbouw (Rc > 6,0 m² K/W) :
- Daktegels 60mm
- Tegeldragers 50mm
- 2-laags dakbedekking
- Afschotisolatie (15mm/1,2m)
  75mm max. hoogte
- Isolatie 120mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

- HEB 600, voorzien van beugels,
  volgens opgave constructeur

- Staalprofiel, volgestort met beton,
  volgens opgave constructeur

- Brandwerende omkleding,
  60 min. brandwerend

- Rolluik, volgens opgave
  leverancier Voskamp

Gevel (Rc > 4,5 m² K/W) :
- Dragende wand, kalkzandsteen
  214mm volgens opgave constructeur
- Isolatie glaswol 200mm
- Bevestigingssysteem volgens Rometa
- Waterkerend dampopen
  UV-bestendig doek, zwart
- Strekmetaal panelen, staal
  thermisch verzinkt (als monster)

Vloeropbouw:
- Dekvloer 50mm, met vloerverwarming
- Isolatie 20mm
- Breedplaatvloer 280mm,
  volgens opgave constructeur

- Houtwolcementplaat sandwich 120mm - Houtwolcementplaat,
  sandwich 120mm

- Funderingsbalk volgens
  opgave constructeur

- Overheaddeur met isolatieglas,
  type n.t.b., aluminium
  kleur RAL 7016

- Overheaddeur met isolatieglas,
  type n.t.b., kleur RAL 7016

- Systeem b.v (Bomar spijlenhekwerk)
  thermisch verzinkt

OVERDEKTE DOORGANG OVERDEKTE DOORGANGAPPARTEMENT 4 BERGING

- Console HEA140, met kopplaat
  volgens opgave constructeur,
  RAL 1023

- Console HEM180, met kopplaat
  volgens opgave constructeur, RAL 1023

- Prefab Microbetonplaat n.t.b.
  (onderzijde in RAL 1023 schilderen)

- Aluminium plaat, in kleur gemoffeld
  kleur RAL 1023

- Gezet aluminium profiel 5mm,
  RAL 1023

- Hoekstaal t.b.v. bevestiging
  balustrade, RAL 1023

- Zetwerk staal,
  thermisch verzinkt

- Hoekstaal t.b.v. bevestiging
  balustrade, RAL 1023

- evt. gestabiliseerd zandpakket

op
tre

de

- Systeem b.v (Q-Netics na verhoging )
  kleur : alles verzinkt staal, behalve
  buisligger RAL 1023 gemoffeld, namontage

- Systeem b.v (Q-Netics na verhoging )
  kleur : alles verzinkt staal, behalve
  buisligger RAL 1023 gemoffeld, namontage

- Ligger HEM180, opgestort in vloer, t.b.v.
  bevestiging trappen, volgens opgave
  constructeur

- Kolom 200x100x6 in wand t.b.v.
  ondersteuning HEM180 ligger
  trappen

- Kolom 200x100x6 in wand t.b.v.
  ondersteuning HEM180 ligger
  trappen

Geluidsisolatie:
- Luchtspouw 150mm met ten minste 75mm glas/steenwol deken
- 2x 12,5mm gipsplaat, verend opgehangen aan betonvloer
NB. Geluidsisolatie voor rekening Bella Macchina

- HWA in betonvloer isoleren
  tegen condensvorming.

- Harde persing isolatie,
  40mm

- Console HEM180, met kopplaat
  volgens opgave constructeur, RAL 1023
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V39

V40

- Overheaddeur met isolatieglas,
  type n.t.b., aluminium
  kleur RAL 7016

- Funderingsbalk volgens
  opgave constructeur

- evt. gestabiliseerd zandpakket

- Overheaddeur met isolatieglas,
  type n.t.b., aluminium
  kleur RAL 7016

- Vliesgevel met isolatieglas,
  type n.t.b., aluminium
  kleur RAL 7016

- Lekdorpel staal, kleur RAL 7016

- Zetwerk staal, kleur RAL 7016
- Folie tbv dichtzetten opening

- Zetwerk staal, kleur RAL 7016

- Koker 300.100.5, kleur RAL 1023
  volgens opgave constructeur

- Prefab Microbetonplaat n.t.b.
  (onderzijde in RAL 1023 schilderen)

- Zetwerk staal, kleur RAL 7016

- Vliesgevel met isolatieglas,
  type n.t.b., aluminium
  kleur RAL 7016

- Gezet aluminium profiel 5mm,
  RAL 1023

- Hoekstaal t.b.v. bevestiging
  balustrade, RAL 1023

- UNP180 tbv bevestiging OH-deuren
  en vliesgevels

- Systeem b.v (Bomar spijlen-
  hekwerk), thermisch verzinkt

- DPC-folie van kozijn tot
  onderkant isolatie
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